1、 工程系统现场施工及组织管理要求
6.1施工组织设计
为了确保施工的顺利进行，对于每一次施工过程，都按照如下的施工程序进行：
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6.1.1 备货、备料
· 作好必要的调查工作，包括必要的物资和技术调查，确保准备工作没有遗漏，及早进行供货联系，落实供需要求

· 保证所需要的设备材料已经到位，并已经通过质监小组的验收；

· 施工机械准备。根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算，编制工程所需机械用量计划，组织设备需用量计划的落实工作，确保按时进场。

6.1.2 施工准备
· 熟悉现场布局、供电等各种情况；

· 由设计小组协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸会审、自审工作，以便进行正确的施工；

· 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工所应达到的工艺和技术标准，明确工艺流程；

· 进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节；

· 根据施工特点和施工进度计划要求，确定劳动力需要用量，并做好特殊工种的筹备；

· 通知专业施工队准备施工，准备相应的施工工具；

· 通知后勤小组做好后勤工作的安排和后勤保障工作，为职工的衣、食、住、行、医等应全面考虑，认真落实，以便充分调动施工人员的生产积极性；

· 检查施工工具是否齐备、工作是否正常；

6.1.3 进场准备

· 对施工人员进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育并树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规；

· 做好必要的安全防护措施；

· 做好必要文明施工措施；

6.1.4 验货

· 根据施工图纸的要求检查设备是否齐全；

· 和器材小组办理设备交接手续；

6.1.5 施工

· 根据预先编制的作业设计进行施工；

· 严格按照既定施工工艺要求进行施工；

· 严格遵守相应的安全操作要求；

6.1.6 调试

· 根据设备的操作规范以及对设备进行加电调试；

· 根据调试的结果采取对应的处理措施；

· 记录调试过程中遇到的问题以及对应的处理方法；

6.1.7单元测试

· 施工完成后，配合相关的技术工程师按照测试程序进行测试，确保达到施工要求；

· 对于没有达到施工要求的部分进行返工；

· 记录测试结果；

6.1.8现场清理

· 对施工剩余的物料进行整理并打包；

· 对施工现场进行必要的清理；

· 通知后勤人员进行清洁工作；

6.1.9离场

· 整理自己的工具；

· 收拾各自的物品；

· 和器材小组的相关人员办理交接手续；

· 离开施工现场；

6.2施工现场的准备

6.2.1现场移交

在工程中标后即可准备；为了保证施工的正常进行，客户必须提供如下现场施工条件：

· 保证必要的水电供应；

· 保证必要的接地措施；

· 其它工程施工需要的条件。

为了保证参加本工程施工的人员素质，投入本工程的设计人员均为本公司资深工程师，作业人员均来源于本公司内的合同制技术工人和熟练工人。

6.3技术准备

6.3.1调查工作

1) 物资调查。由于施工物资品种多，故应对各种物质资源的生产、供应情况、价格品种进行详细调查，以便及早进行供货联系，落实供需要求；

2) 技术调查。主要为熟悉每一个放大器的位置和供电情况。

6.3.2做好与设计的结合工作。
1) 由业内技术组协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸会审、自审工作，以便下正确的施工；

2) 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工所应达到的工艺和技术标准，明确工艺流程；

3) 进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节；

4) 组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜；

5) 组织图纸会审，由公司设计室进行技术交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节；

6.4机架安装
机架安装应符合设计要求，当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整；机架的底座应与地面固定；机架应竖直安装，垂直偏差不大于o．1％：几个机架并排安装在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3毫米．对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5毫米：机架内的设备、部件的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固、端正；机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。

音箱的安装

· 音箱的吊装须采用其生产厂家指定的，经过安全认证和保险的吊装组件；

· 音箱的安装应牢固、安全，其安装角度宜于调整：

· 音箱输入电缆与音箱的连接必须牢固可靠；

· 音箱输入电缆不可扭曲或绞合：

· 音箱电缆的选用必须满足音箱使用功率的容量要求；

· 各音箱电缆两端须标示永久性标记和相位标记。

6.5供电与接地
所有接地极的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂：仍达不到要求的，经设计单位同意，采取更换接地装置的措施．

控制室内接地母线的路由、规格应符合设计要求：施工时应符合下列规定：

接地母线表面应完整，无明显损伤和残余焊剂渣，铜带母线光滑无毛刺，绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象；  

接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线应平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正：

系统的工程防雷接地安装，应严格按设计施工，接地安装应与土建施工同时进行。
6.6设备安装
所有接地极的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；仍达不到要求的，经设计单位同意，采取更换接地装置的措施。

地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接牢固端正；

系统的工程防雷接地安装，应严格按设计施工，接地安装与土建施工同时进行。

6.7系统调试

1. 单项调试：首先对单一设备进行调试，保证每一设备都能正常并高质量运行。

2. 总体调试：对整个系统进行总体调试，达到标书中所要求的总体技术指标和功能，并保证整个系统的高质量运行。

3. 对调试情况书面记录，调试报告作为验收文档之

6.8技术保证

1．施工过程中，不断邀请用户技术人员到现场监督指导，在各施工阶段，请用户进行指标验证，确定符合要求后，再进行下一步施工。

2．各级管理人员，工程技术人员对工程质量要求高标准严要求，一丝不苟地执行国家质量规范标准，严格管理。项目部负责人和工程技术人员对于工程施工的关鍵部位要跟班作业，严格把关，对于技术复杂，质量标准高的项目，工程技术人员要现场参与。

6.9管理原则

1．严格执行公司的“重合同，守信誉，保质量，创优良”的经营原则，这是保证工程达标创优的先决条件。

2．执行严格管理的各项措施：

（1）材料采购：要求严格符合设计要求，不符合质量的坚决退货。

（2）材料进场要严格检查验收，并要有出厂合格证，不合格的不予验收。

3．不符合设计要求的材料，不得施工。

4．开工前组织图纸会审和技术交底。

5．施工前组织参与人员作技术交底。

6．实行三级质量检查制，即技术工人，工程技术人员，质检员逐级按顺序进行检查验收。

7．严格按设计要求，国家施工规范要求施工，各工序严格进行检查，合格时方可进行下一道工序施工。

6.10项目测试及验收
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6.10.1系统测试

单元测试

货物进场后对主要设备的电气性能进行测试，每一个单元施工、调试完成后，会同质监小组的相关成员对施工单元进行测试。对于测试不合格的施工必须进行返工，保证单元问题不影响项目的总体质量。

对于测试的结果进行记录，并作为综合测试的参考资料。

单元测试目标

· 测试单元是否符合合同相关技术规范和要求；

· 各个子系统是否工作正常，其性能指标是否达到标准；

· 布线是否整齐；


· 施工工艺是否达到标准；

单元测试程序

各个单元施工完成后，由施工小组申请进行单元测试。单元测试参加人员包括测试人员、质监小组成员、用户代表、监理单位代表等。测试的结果将被记录归档，如果测试通过，即出具《单元测试报告》，作为综合测试的参考依据。

单元测试内容

测试内容包括对线路、各个子系统的测试，以及整体的功能、效果的测试。

单元测试记录

	单元测试记录

	测试单元：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：

	测试项目
	测试结果

	控制系统
	


单元测试报告

	单元测试报告

	测试单元：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：

	经对该单元进行的测试，测试结果满足合同规定的技术规范和性能指标。同意对该单元进行试运行。

	用户代表签字：
	监理代表签字：
	测试人员签字：


6.10.2综合测试
所有施工单元完成施工并通过单元测试后，组织用户代表、监理代表、相关领导以及本项目经理、质监组成员对整个项目进行综合测试，测试过程参考各个施工单元的测试报告。测试通过后，出具综合测试报告，作为整个项目验收的依据之一。

综合测试目标

· 测试各个单元是否符合合同相关技术规范和要求；

· 测试各个单元是否工作正常，其性能指标是否达到标准；

· 总体的施工水准是否达到标准；

· 总体的效果是否达到标准；

综合测试时间

按照项目进度计划进行安排。

综合测试程序

所有施工单元施工完成并通过单元测试后，由项目经理申请进行综合测试。单元测试参加人员包括相关领导、测试人员、质监小组成员、用户代表、监理单位代表等。测试的结果将被记录归档，如果测试通过，即出具《综合测试报告》，作为项目验收的依据之一。

综合测试内容

综合测试的内容包括对各公共广播子系统、公共广播总控系统进行功能、性能、效果等的测试，同时包括对整个项目的总体观感进行考察。


综合测试记录

	综合测试记录

	项目名称：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：


2、 工程项目竣工验收
7.1完成收尾工程

做好收尾工程，通过竣工前的预检，作彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和应修补工作，制定作业计划，相互穿插施工。

7.2竣工验收资料准备
竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，从施工开始就应完整地积累和保管。

7.2.1竣工验收的预验收

    通过预验收，及时发现遗留问题，事先予以返修、补修，务必做到在业主会检前，把一切不符合质量要求的问题全部修正完毕，避免遭受业主代表拒绝认可，以致再重新修正施工，造成人力、物力之浪费，甚至延误按期交工而造成不必要的损失。

7.1.2竣工验收的依据

竣工验收依据主要有：设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、工程协议、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单。

竣工验收的标准及提供的文件按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，不留尾巴，符合国家安防系统相关标准和国家《工程施工及验收规范》标准。
7.1.3安装工程的系统测试

公司对构成本工程各个设备和系统进行测试和交工。测试包括全面运行与本工程有关的所有设备，包括它们是否符合有关法律法规和有关部门的要求。我公司向业主提供测试日程，并接受对该日程的认可。我公司认为设备运行良好后，即通知工程监理和业主。在接到我公司通知，所有设备及系统均已经执行测试并符合合同规定的技术规格的所有要求，由工程监理首先检查所有记录的结果，然后进行交工试运行。我公司提供人员和设备，协助工程监理执行其必要的测试。如在交工试运行过程中，设备未达到合同规定的技术规格的性能要求，或不能正常工作的，我公司将按工程监理的要求重复任何一个或全部测试。所有使用的测试规程以及工程测试及现场测试的结果，我公司以书面测试报告的形式提交。所有测试结果的记录，在实际竣工前提交工程监理。
3、 技术培训

我公司根据国家弱电系统集成标准提出的专业规范，在各施工阶段均有技术专业人员在现场进行安装和指导。

    在工程施工进入到设备调试阶段，我公司将按照协议要求及工程项目的进展情况提供工地的现场培训。在工程进行到整体系统调试阶段将为未来的技术人员和管理人员提供专门的弱电系统工程技术有关的培训课程，这一服务主要是为了用户的长远利益考虑和保证整个系统的长期高稳定地运行。

（1）我公司按照中华人民共和国建筑施工图设计规范提供施工图纸。

（2）我公司同时会提供项目实施时间表，对现场勘查、布线、安装、端接、测试等均进行合理的进度安排，以便更好地与甲方配合，在竣工后提供用户要求的竣工技术资料存档。

（3）在施工期间，若有任何与施工图纸不符合的施工环境，我公司及时与甲方联系，协商解决。

（4）对各种设备的安装、分配都有详细的记录，明确系统设计理念和功效。
8.1培训课程

培训课程包括但不局限于：

公共广播系统的原理

公共广播系统的操作

公共广播系统的参数设定和修改

公共广播系统的维护

为满足培训要求，培训的工作人员应进行定期考察。培训计划细节在系统实施阶段提交给用户并获得认可.

在所有系统调试期间均派相关工程师配合现场调试直至调试到用户满意为止。
8.1现场培训

我公司将在工程竣工之前,以提交的技术手册、安装手册等竣工资料和全部系统产品必要的资料为依据，对业主的4-6名工程技术人员进行现场培训并由我方负责因此产生的所有费用。通过培训使业主的工程技术人员能够

了解系统基本原理

掌握各系统基本操作

可进行简单故障排除 

维护保养和故障维修
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